
VALVOLA TERMOSTATICA 
CONNESSA

HomeTap

Risparmia energia e migliora il comfort
Cod.127049 - 127061

2 ANNI
DI GARANZIA

CONTROLLA I RADIATORI DI CASA OVUNQUE TU SIA!
La valvola termostatica connessa sarà l’alleata che ti permetterà di ottenere un 
comfort maggiore, risparmiando! La valvola si programma facilmente a partire 
dall’app ed è possibile comandarla tramite Assistente Google e Alexa. Inoltre fa 
parte della gamma di prodotti avidsen Home, e permette così di essere integrata 
in un impianto con altri accessori come rilevatori di presenza, rilevatori di apertura 
fi nestre, ecc.

50m



\\ VANTAGGI DEL PRODOTTO
Facile da installare 
- Non occorre svuotare i radiatori; basta togliere la vecchia valvola e sostituirla 

con quella nuova; niente di più semplice. Inoltre gli adattatori inclusi nel kit 
sono utilizzabili per tutti i tipi di radiatori.

- Soluzione adatta a impianti recenti e non (gli adattatori in dotazione possono 
essere utilizzati per ogni tipo di impianto)

- Senza fi li, grandissima portata: non occorre forare per far passare i cavi, 
a prescindere dalla collocazione del radiatore; la valvola è in grado di 
adattarsi a qualsiasi tipo di casa singola e appartamento.

- Valvola connessa per regolare il riscaldamento ovunque tu sia.
- Associazione facile, direttamente tramite app

Programmazione settimanale
- Risparmia seguendo la programmazione intuitiva proposta dall’app.
- Precisione: regolazione elettronica con una precisione di 0,5°C per il 

massimo del comfort.
- Temperatura stabile

Risparmia
- Risparmia e riduci le perdite di energia grazie a una regolazione 

precisa e alla programmazione oraria!
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Valvola
standard ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 
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✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴



Protocollo radio RF 868Mhz

Portata in campo libero 50 m

Uso Interno

Temp. di funzionamento 0°C / +40°C

Temp. di stoccaggio 0°C / +50°C

Alimentazione 2xAA (incluse)

Installazione Radiatore a acqua, diversi adattatori inclusi nel kit

Protocollo radio RF RF 868Mhz

Protocollo radio Wi-Fi Wi-Fi 2.4Ghz (802.11 b/g/n)

Portata in campo libero RF e 
Wi-Fi 50 m

Uso Interno

Temp. di funzionamento 0°C / +40°C

Temp. di stoccaggio 0°C / +50°C

Alimentazione 230V AC

Bisogno di aiuto?
Avidssy
risponde a tutte le tue domande 
sul sito www.avidsen.com

\\ CARATTERISTICHE TECNICHE

3 345111 270490 3 345111 270612

Cod. 127049 Cod. 127061

Per la valvola termostatica connessa:

Per il bridge:

\\ CONTENUTO DEL KIT

Cod 127049: 
- 1 valvola termostatica connessa
- Adattatori
- 1 bridge

Cod 127061: 
- 1 valvola termostatica connessa
- Adattatori
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